Aufbereitung von Heizungswasser

Heizungswasseraufbereitung
nach VDI 2035 flr Bestandsanlagen

Handwerksmeister Hermann Mahr demineralisiert im Umlaufverfahren das Heizungswasser

bei seiner eigenen Anlage

Bei der Aufbereitung von Fiill- und Ergdanzungswasser fiir Heizungsanlagen ist es Hermann Mahr wichtig, ein einfaches System auf
der Baustelle oder beim Kunden anwenden zu kdnnen. Der Geschéftsfiihrer des gleichnamigen Handwerksbetriebs fiir Heizung und
Sanitar in Reichenbachl/Fils (etwa 20 km siidostlich von Stuttgart) stieR bei seiner Suche nach einem geeigneten Verfahren auf die
Produkte von Elysator. Das Unternehmen bietet Produkte ausschlieRlich fiir die Heizungswasseraufbereitung an und wirbt mit dem

Slogan ,Uiberzeugend einfach®.

Davon wollte sich Hermann Mahr iiber-
zeugen und wihlte fiir das erste Objekt
sein eigenes Wohn- und Geschéftshaus.
Nach einer Erweiterungs- und Sanierungs-
maBnahme musste die teilentleerte Hei-
zungsanlage wieder befiillt werden. Dafiir
wihlte er das Produkt ,Purotap®, mit dem
das Anlagenwasser demineralisiert wurde.

1. Schritt

Wegen der Erweiterung der Heizungs-
anlage fillte Hermann Mahr zunéchst
den neuen Anlagenabschnitt tiber die Ein-
wegpatrone ,Purotap” nach. Er wihlte die
Kartusche ,500 Damit lasst sich bei einer
Wasserhirte von 20 °dH rund 230 1 Wasser
vollentsalzen. Elysator hat mit der ,Puro-
tap 1000“ eine weitere Kartusche im Pro-
gramm.

Fiir die Erstbefiillung erfolgte der
Frischwasseranschluss nach DIN EN 1717
tiber einen Rohrtrenner. Das Leitungswas-
ser des Netzversorgers hat einen Hartegrad
von 17 °dH. An dem Messzéhler ,LFM*,
platziert am Ausgang der ,Purotap“-Pa-
trone, stellte Mahr die gewiinschte Leitfa-
higkeit auf 45 uS/cm. Um leicht zu erken-
nen, mit welcher Wassermenge die Anla-
ge gefiillt wird, lasst sich der Messzdhler
zurlick auf 0 m?® stellen. Die automatische
und optische Uberwachung signalisiert, ob
der elektrische Leitwert - gemdB Limitein-
stellung - erreicht ist:

* leuchtet die Anzeigediode griin, liegt
der Leitwert unterhalb des Limits - al-
les in Ordnung,

 leuchtet die Diode rot, liegt die elek-
trische Leitfahigkeit des Fiillwassers

Das Wohn- und Geschdftshaus der Hermann Mahr GmbH. Hier probierte der Firmeninhaber das
Verfahren der Heizungswasseraufbereitung mit ,,Purotap” aus.
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iber dem eingestellten Wert, d.h., dass
die Kapazitit der Patrone eventuell ver-
braucht ist. Zusétzlich zu dieser far-
bigen Kontrolle wird die aktuelle elek-
trische Leitfahigkeit auch digital als ak-
tueller Messwert angezeigt.
Hermann Mahr fiillte 36 1 Fullwasser
nach. Fir ihn war das Messgerét ,LFM“
ein wertvoller Helfer.

2. Schritt

AnschlieBend erfolgte die Deminerali-
sierung des kompletten Anlagenwassers
im Umlaufverfahren. Dazu ist es notwen-
dig, dass ein Strangventil geschlossen und
die ,Purotap“-Patrone iiber eine Bypasslei-
tung mit der Heizungsanlage verbunden
wird. Mithilfe einer Impellerpumpe flieBt
nun das gesamte Anlagenwasser durch
die Patrone. Der ,LFM“-Messzahler wird
diesmal auf der Eingangsseite der Patro-
ne installiert. So wird permanent die elek-
trische Leitfahigkeit des Wassers, das aus
der Anlage stromt, angezeigt. Die Limitein-
stellung hat Hermann Mahr unveréndert
auf 45 puS/cm gelassen.

Auf diese Weise wird das Anlagenwas-
ser Strang fiir Strang demineralisiert.
Leuchtet die Anzeigediode rot, wird der
Prozess so lange durchgefiihrt, bis die Di-
ode griin leuchtet. Dann ist das Ziel - max.
45 uS/cm - erreicht. Zu dem ganzen Proce-
dere meint Hermann Mahr: ,Wirklich tiber-
zeugend einfach.”

Der elektrische Leitwert des Anlagen-
wassers betrdgt in seiner Heizungsanlage
nun weniger als 45 uS/cm. Dies entspricht
einer salzarmen Fahrweise. Das Korrosi-
onspotenzial ist so reduziert.

Endkontrolle
Fiir Hermann Mahr bleiben zum Schluss
noch zwei Arbeitsschritte: Er tiberpriift
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Erstbefiillung des neuen Anlagenabschnitts iiber einen Trinkwasseran-

schluss.

den pH-Wert und fiillt das Anlagenbuch
aus. Durch die sogenannte Selbstalkali-
sierung des Heizungswassers, wie in VDI
2035 Blatt 2 beschrieben, wird sich der pH-
Wert nach der Demineralisierung anheben.
Da in dieser Heizungsanlage kein Alumini-
um bzw. keine Aluminiumlegierungen ver-
baut sind, kann ein pH-Wert gréBer als 8,5
toleriert werden. Eine Messung mit Proto-
kollierung erfolgt nach 4 Wochen.

Fazit

Fiir Hermann Mahr ist das Umlaufver-
fahren eine praktikable Alternative fiir Be-
standsanlagen, sofern das Anlagenwasser
keine Konditionierungsmittel enthilt. Ist
die Anlage aber mit aufbereitetem Wasser
befiillt, empfiehlt sich ein kompletter Was-
seraustausch, der dann im Verdringungs-
verfahren durchgefiihrt werden kann. W
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Hermann Mahr fiihrt die Vorbereitungsarbeiten zur Umlaufentsalzung
durch.

“Beispiel Fillung/Nachfiillung

Achtung: Verwenden Sie ausschlieflich druckfeste |
Schlduche. Vorgang nicht ohne Beaufsichtigung L

Beispiel Umlaufwasser > bemineralisierung des Heizungswassers im Umlaufverfahren <

Impellerpumpe 0.4.

)

Achtung: Verwenden Sie ausschlieflich druckfeste |
Schiduche. Vorgang nicht ohne Beaufsichtigung |

Prinzipdarstellung fiir die Anschliisse der Demineralisierungseinheit bei der Erst-/Nachbefiillung
und im Umlaufverfahren.

Der Messzahler ,,LFM"
(links) iiberwacht die
elektrische Leitfahigkeit
und misst den Volu-
menstrom, der durch
die ,,Purotap"-Patro-
nen (rechts) flieRt.
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